
车载电子设备安装技术要求

注：由于产品型号软硬件在不断更新，目前实际的情况可能与本资料有一定差异，同时具体要求每个商家可能不一样，请在安装之前与商家技术人员做技术确认！！！
一、调度机：
仪表台内嵌调度机显示控制屏：尺寸191*121*30mm；
配独立的内喇叭以及外喇叭；喇叭线应采用“双线回路布线”不能一端搭铁。（外喇叭一路，内喇叭两路、车厢内前后各一路，内喇叭车厢内前后位置分布均匀，前后喇叭并联后的总阻抗不得低于4欧姆，见附图一、车内报站喇叭位置示意图），不能和车载电视和其它设备共用喇叭，调度机需要安装在设备箱内的上层，安装位置应留有足够的空间便于维修更换，设备箱应有良好的通风散热功能，GPS天线应平行安装在车外顶部确保信号良好，调度机应有一路三芯屏蔽线到LED路牌485接口，GPS天线及连接线的安装应能方便更换，因为天线是易损件。
调度机位置示意图：
调度机终端机操作屏
后门
前门
驾驶室
调度终端机
Gprs


二、视频监控终端机：
视频监控拍摄区域要求如下：1、公路正前方；2、驾驶员双手、面部，前门，以及投币箱；3、后门上下乘客；4、前往后照整个车厢，5、驾驶员面部DSM共五处。具体安装上述摄像头的位置见附图“视频监控安装示意图”。视频监控安装示意图中位置2、3安装广角摄像头（目前为2.8MM），摄像头2必须安装在驾驶座左前方确保能拍摄驾驶员面部和投币箱附近位置，1、4安装景深摄像头（目前为3.6MM）。应有一路ACC点火开关控制信号线到视频监控主机处，视频监控主机需要安装在金属设备箱内的下层减少震动，安装位置应留有足够的空间便于维修更换，设备箱应有良好的通风散热功能，GPS天线应平行安装在车外顶部确保信号良好，GPS天线及连接线的安装应能方便更换，因为天线是易损件。（附车内摄像头安装位置图），  
视频监控摄像头位置示意图：
[image: ND)[Z~7XGQ@BZPPUD9U78NX]


三、主动安全设备：
主防ADAS摄像头一个（照车外正前方），DSM摄像头一个（照驾驶员面部）和警告提示器一个（如下图蓝色画圈部分），主机安装在司机后方电器设备箱内。DSM摄像头安装在表板台上端正对驾驶员面部位置，ADAS摄像头安装在表板台上端中间位置，正对车外正前方位置，通过专用线与主机连接，提示器贴装在仪表台左侧醒目的适当位置，通过专用线与主机连接。线缆长度可根据车辆实际情况调整。
[image: 1552460240(1)]在驾驶室合适位置增加手动报警按钮，报警专用线从按钮处预埋到设备安装箱内视频监控主机位置。
注：主动安全设备暂不安装，只需按上述要求预留线路。
四、驾驶员倒车后视仪：
纯电动车：三路视频输入切换（中门乘客上下车，倒车）二路，一路视频用于视频监控主机监控4通道视频画面。仪表台内嵌液晶显示屏（不小于7寸），应有三路视频（显示画面参照上述要求）切换显示，（倒车摄像头安装在车尾外部应采用防水摄像头，摄像头加装防护罩，如下图，并保证夜视效果清晰），功能：纯电车车辆行驶中显示中门或者显示视频监控4通道画面（非纯电车显示后置引擎仓监控画面）；开门上下乘客时自动转换为中门画面、中门关门后延时8秒左右自动转换为原监控画面,倒车时自动转换为倒车画面,直流24伏电压供电。

倒车后视仪位置示意图：
[image: ]

车外倒车摄像头示意图
[image: 倒车摄像头防护罩]




五、LED电子路牌（前，后，侧，内屏,车内导乘屏）：
详见11页附件一自贡公交大型车LED点阵路牌技术方案，确保车辆投入使用时设备正常工作
前、后LED电子路牌，车身左前侧LED电子路牌，车内LED内屏尺寸（见附件）。LED电子路牌安装位置应便于维修拆换，为方便LED电子路牌维修拆换，LED电子路牌（侧屏）连接头接线处应有较大的检修孔以方便检修和拆下维修，前、后、内屏安装位置应有足够大的开孔空间方便拆下维修, LED电子路牌485通讯线从车前屏处预埋一根三芯屏蔽线到调度机安装位置处，各路牌485通信线采用并联连接方式。
注：车内导乘屏后部不得有空调出风口，防止由于温差导致导乘屏出现冷凝水损坏。

六、客流统计仪（本次采购暂不安装）：
客流统计仪安装在金属设备箱内，应有一路ACC控制信号线，从主机位置预埋两根六芯屏蔽线带六芯航空插头、一根到前门正中气动开门机构底部，一根到后门正中气动开门机构底部，前、后门开门机构内应预留ACC控制信号线，24伏电源接口，24伏电源应经过电源隔离器供电，防止干扰。预留开关门信号线。相关预留线请做好标识。
注：客流统计仪暂不安装，只需按上述要求预留ACC控制信号线，24伏电源线。
客流统计仪位置示意图：
[image: ]

七、刷卡机：
在前门投币箱合适位置安装刷卡机，刷卡机的感应区应面向上车乘客，方便上车乘客刷卡，预留24伏电源线一组，GPRS天线一根到刷卡机安装位置。
八、车载Wifi设备暂不安装，只需预留24伏电源线在设备箱内。
九、车载电视设备安装预留技术要求（详见附件二）

电源供电及设备箱技术要求（详见附件三）

一，设备箱要留有三层空间专门用于安装车载电子设备，每层隔板边缘要包边防止线束磨破，箱体背面离侧窗玻璃应有20公分距离，
设备箱后面要开孔有利于散热，（在箱体背面开一个直径5公分以上的孔方便后期更换天线），箱体每层隔板应是活动的能拖出来，箱体上面盖板应能揭开，箱体门能拆下，电子设备箱需要防溅水，防止进水损坏电子设备，电子设备箱单独配锁，钥匙集中管理，驾驶员不能打开设备箱，防止电子设备人为损坏和被盗。电子设备箱隔层应整体牢固，不应与车辆产生共振，电子设备箱内部应有足够大的空间方便维修更换设备，电子设备箱应采用金属箱体以利于散热，设备箱需要开通风散热孔，电子设备箱内应预留三组ACC控制信号线（视频监控主机、客流统计仪，车载电视设备）用，电子设备箱内应安装不小于30安的电源隔离器(24/24V)以消除电源干扰，（调度机、视频监控主机、客流统计仪）应经过30安电源隔离器供电，（受总电源开关控制）。其它设备（驾驶员倒车后视仪，车载广告电视、车载WiFi等）不能共用上述30安电源隔离器供电避免产生干扰，调度机供电电源不受ACC信号线控制（应受总电源开关控制），车辆电源不能对车载电子设备产生干扰。
二、在设备安装箱内预留三组24伏电源（车载广告电视、客流统计仪、车载Wifi）用，车载电视设备、客流统计仪、车载Wifi应各自使用独立的电源接口，不得和其它设备共用电源。
三、视频监控主机、调度机的GPS、GPRS天线不能和其它线路捆绑走线，应独立走线，由于天线是易损件，要求单独走捷径便于更换，视频监控主机、调度机的GPS天线应平行安装在车外顶部保证信号正常。
四、所有LED电子路牌的安装位置附近应留有足够大的空间以方便拆下维修，要能满足整体拆除LED路牌并能从维修孔拿出的要求，相关数据线和电缆接头处均需有检查维修孔，以便维修和更换操作。
[bookmark: _Toc89075877][bookmark: _Toc183682363][bookmark: _Toc217446053][bookmark: _Toc77400781][bookmark: _Toc183582226]








附图一、车内报站喇叭位置示意图：
[image: _M{00[DO3{J4_[YU1F_HKVG]






附件一：
[bookmark: _GoBack]大型车LED点阵路牌技术方案

LED路牌相关要求如下：（所有项目均需满足）

一、确保路牌与现有系统软硬件正常数据连接和系统平台的功能；
1）路牌需满足调度系统相关通讯协议通讯的要求，确保能正常工作，符合自贡公交实际使用场景的要求；
2）考虑到设备通用性问题，不得要求其他设备（包含但不限于调度设备）修改数据协议；
3）设备自带网络通信功能和软硬件模块，可通过调度机、路牌控制系统网络实现远程升级更新路牌程序，UI界面等（网络均为公交加密专线物联卡传输数据）；
4）设备能连接现有公交内网环境已部署的后台服务控制软件与系统（网络均为公交加密专线物联卡传输数据）；
二、路牌相关技术要求
1）产品结构设计采用新型型材样式，配套钢板后盖板，既美观轻巧，又保证了运行客车对结构强度的要求，保证使用寿命；采用阻燃新材料，符合客车阻燃规定，且轻巧美观；
2）根据用户对产品密封性能的要求，可以提供符合IP54～IP65的不同防水防尘产品；
3）工作电源模块安装在产品钢板后盖板上，保证了运行中屏或路牌的散热需要，延长了产品的使用寿命；
4）工作电源模块和控制模块安装在产品钢板后盖板上（中间部位），使维护更方便；
5）显示尺寸详见以下要求；
6）接口：支持但不限于RJ45、USB、RS485等；
7）通过485通讯与主机联动显示线路信息等；（后屏需刹车转弯功能）；
8）字样滚动速度加快无抖动，增加刷屏频次，确保照相清晰；
9）采用国家标准GBK扩展字库（68000字），彻底杜绝无法显示生僻字问题;

前、后、侧路牌16/32点阵，前后牌10字（左四字黄色，中二字红色，右四字黄色），侧牌7个字（左二字红色，其余五字黄色）；内牌8-9个字（红色，16点阵）详见附件要求。路牌之间485通讯线采用并联方式。后牌带刹车转向显示功能。车前、后、侧路牌由一个驾驶员操作台上电源开关控制，车内屏加装独立控制开关。
公交车LED路牌32点阵路牌技术方案
[bookmark: OLE_LINK3]一、前牌（显示像素320点×32点，显示尺寸<不得小于>：长×高=1280mm×160mm）
按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：两端4字位为起始站点，颜色为黄色，中间2字位为线路号，颜色为红色；
外框材料：黑色铝合金；背板：黒色铁板背板（分段）。









二、后牌（显示像素320点×32点，显示尺寸<不得小于>：长×高=1280mm×160mm）
按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：两端4字位为起始站点，颜色为黄色，中间2字位为线路号，颜色为红色；
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]外框材料：黑色铝合金；背板：黒色铁板背板（分段）。





















三、侧牌（显示像素224点×32点，显示尺寸<不得小于>：长×高=896mm×160mm）
按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：前端2字位为线路号，颜色为红色，后面5字位为开往方向，颜色为黄色；
外框材料：黑色铝合金；支架：亚光黑色；背板：黒色铁板背板（分段）；










四、LED车内条屏
显示像素： 32×288点，显示尺寸（不得小于）：长×高=730mm×80mm；
显示字位：8-9字（红色）；
注：LED车内条屏显示内容与调度机播报内容和预置信息一致。显示期间如有其他信息输入将终止前一条信息，显示新信息，之后将继续顺序显示报站信息和预置信息。不需要显示时间、日期。
[image: 车内屏]
四、控制方法：调度机终端控制。
五、插件要求
[image: 技术插件要求]  

小型车LED路牌16点阵路牌技术方案
前、后、侧路牌16点阵，前后牌10字（左四字黄色，中二字红色，右四字黄色），侧牌7个字（左二字红色，其余五字黄色）；内牌8-9个字（红色，16点阵）详见附件要求。路牌之间485通讯线采用并联方式。后牌带刹车转向显示功能。车前、后、侧路牌由一个驾驶员操作台上电源开关控制，车内屏加装独立控制开关。
一、前牌（显示像素160点×16点，显示尺寸：长×高=1280mm×160mm）
按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：两端4字位为起始站点，颜色为黄色，中间2字位为线路号，颜色为红色；
外框材料：黑色铝合金；背板：黒色铁板背板（分段）。









二、后牌（显示像素160点×16点，显示尺寸：长×高=1280mm×160mm）
按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：两端4字位为起始站点，颜色为黄色，中间2字位为线路号，颜色为红色；
外框材料：黑色铝合金；背板：黒色铁板背板（分段）。























三、侧牌（显示像素112点×16点，显示尺寸：长×高=896mm×160mm）
按主机提供的信息，显示车辆的线路和起始站点（显示方式：前端2字位为线路号，颜色为红色，后面5字位为开往方向，颜色为黄色；
外框材料：黑色铝合金；支架：亚光黑色；背板：黒色铁板背板（分段）；











四、LED车内条屏
显示像素： 16×144点，显示尺寸：长×高=730mm×80mm；
显示字位：9字（红色）；
备注：LED车内条屏显示内容与报站器播报内容一致。LED车内条屏滚动显示8次后不显示。显示期间如有其他信息输入将终止前一条信息，显示新的内容,不需要显示时间、日期。
[image: 车内屏]
四、LED电子路牌控制方式：调度机终端控制。
五、插件要求
[image: 技术插件要求]  




附件二：前 门
后 门

播放盒

配电箱

前电视 机
常电
ACC
地线
0.75两芯阻燃线
AV视频信号线

后电视
接报站喇叭
接电视喇叭
接电视喇叭
接电视喇叭
接电视喇叭
接电视喇叭
接报站喇叭
接收音机喇叭

车载电视设备安装预留技术要求
1、 预留线路要求
1、 车载电视安装位置处预留24V电源线接头，电源通断由ACC控制，预留处接插件为DJ7021-6.3-21,定义如下
[image: 微信图片_20230530121931]


ACC


GND



2、 车载电视安装位置处预留GX12-2(两芯公头）航空头信号线接头，此线为连接车载播放盒的视频信号线，接头如下 


[image: 微信图片_20230530155353]
[image: 微信图片_20230530155405]






3、 车载播放盒安装位置处预留喇叭线接头和24V电源线接头，电源通断由ACC控制，设备需使用3个喇叭，3组喇叭线接头需并在一起与电源接头共用一个接插件，预留处接插件为DJ7041-6.3-21，定义如下


[image: 微信图片_20230530133311]
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GNDD

喇叭正极



喇叭负极




4、 车载播放盒安装位置处预留GX12-2(两芯公头）航空头信号线接头，此线为连接电视机的视频信号线，接头如下
[image: 微信图片_20230530155353]
[image: 微信图片_20230530155405]





2、 设备安装位置要求

1、 车载电视安装在驾驶室背后，设备采用背箍环抱挂装，请预留足够空间的安装位置，设备尺寸及安装效果如下
[image: 微信图片_20230530140707][image: 微信图片_20230530140653]
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功率：45W





2、 车载播放盒安装在驾驶室背后的电器箱内，请预留足够空间的安装位置，设备尺寸及安装效果如下


[image: 微信图片_20230530140718]
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3、 设备端接线平面图

播放盒端接插件为DJ7041-6.3-11


电视端接插件为DJ7021-6.3-11
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播放盒
GX12-2
(两芯公头）
GX12-2
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电视机
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2-喇叭负
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前门
后门
电视机安装位置



标红三个喇叭接播放盒
播放盒装在
电器箱内
电器箱



	播放盒喇叭不要与报站器喇叭共用


















附件三：
电子设备安装箱尺寸结构要求
为了便于GPS调度机，3G视频监控录像机，客流统计仪等车载电子设备的维护保养，维修拆换，建议设备箱按照下面结构尺寸生产。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\Application Data\Tencent\Users\276939544\QQ\WinTemp\RichOle\TMF)F2`SB0HUIRGGI]TZ4$B.png]    [image: C:\Users\Administrator\Desktop\Application Data\Tencent\Users\276939544\QQ\WinTemp\RichOle\P74%Z{}Q7[@YDFU~]B[30JH.png]
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\Application Data\Tencent\Users\276939544\QQ\WinTemp\RichOle\]_({KWL~8%)4SBXP9DKNMDY.png]

设备箱要留有三层空间专门用于安装车载电子设备，每层隔板边缘要包边防止线束磨破，箱体背面离侧窗玻璃应有20公分距离，设备箱后面要开孔有利于散热，（在箱体背面开一个直径5公分以上的孔方便后期更换天线），所有连接线集中从箱体后部进出，每层隔板与背板应留一定间距以便上下隔层之间穿线连接，箱体每层隔板应是活动的能拖出来，箱体上面盖板应能揭开，箱体门能拆下，电子设备箱需要防溅水，防止进水损坏电子设备，电子设备箱单独配锁，钥匙集中管理。
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